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POUR DES DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES CET HIVER ! 

 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pneu d’hiver (art. 440.1 CSR) 

 

Cette obligation ne s’applique pas pour : 
¶ Les véhicules lourds  

¶ Les véhicules-outils  

¶ La machinerie agricole  

¶ Les habitations motorisées  

¶ Les roues de secours des véhicules  

¶ Les motocyclettes utilisées comme véhicule 
d’urgence  

¶ Pour une période de 7 jours suivant la date 
d’achat d’un véhicule d’un commerçant de véhicules  

¶ Les véhicules munis d’une plaque X amovible 

¶ Les véhicules munis d’un transit (pour la durée de 
validité avec maximum 7 jours suivant la date de 
délivrance) 

¶ Les véhicules avec un certificat d’exemption émis 
par la SAAQ. 

 

Les véhicules routiers motorisés 
immatriculés au Québec doivent être 
munis de pneus d’hiver entre le 1er 
décembre et le 15 mars. 
 
Pour être considéré comme un pneu 
d’hiver, celui-ci doit avoir le 
pictogramme (flocon/montagne) 
 

 

Candiac le 15 décembre 2022- En ce début de 

période hivernale, la Régie intermunicipale de 

police Roussillon souhaite faire un rappel sur 

certains articles du code de la sécurité routière 

(CSR) permettant de sécuriser les 

déplacements de l’ensemble des usagers de la 

route à l’hiver. 
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Pneus à crampons (art 441 CSR) 
 
L’utilisation des pneus munis de crampons est permise du 15 octobre au 1er mai sur : 
 

¶ Les véhicules de commerce dont la masse totale en charge n’excède pas 3000 kg  

¶ Les véhicules de promenade 

¶ Les véhicules taxis  
 

À la condition qu’un tel véhicule soit muni de pneus à crampons aux 2 extrémités d’un essieu et 
s’il est muni de pneus à crampons sur les roues de l’essieu avant, qu’il le soit également sur les 
roues de l’essieu arrière 
 

 
 

 
 
Pneus conformes (art 270 CSR) 
 
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (Décret 1483-98 art 120 à 122) 
 
Même si le véhicule est muni de pneu d’hiver, encore faut-il que ces pneus soient conformes 
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Voici un bref résumé des normes à respecter qui sont facilement détectables : 
 

¶ Le pneu ne doit pas avoir atteint un degré d’usure tel qu’un indicateur d’usure touche 
la chaussée. 

¶ Le pneu ne doit présenter aucune usure, coupure ou tout autre dommage exposant la 
toile ou la ceinture d’acier. 

 

 
 
 

¶ La profondeur de la bande de roulement du pneu mesurée dans une rainure soit 
inférieure à 1,6mm pour les véhicules ayant un PNVB de moins de 4500 kg. 

¶ Le pneu ne doit présenter aucun renflement ou déformation anormale, ni loger une 
matière étrangère pouvant causer une crevaison 
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Igloo mobile et visibilité 
 
Nul ne peut circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière 
pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route (art. 
498.1 CSR) 
 
 Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de 
toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur (art 281.1 CSR) 
 
 Les phares, les feux, et les réflecteurs doivent être dégagés de toute matière obstruante en 
diminuant l’efficacité (art 237.1 CSR) 
 
 Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule le nettoyage ou le dégagement 
des vitres, du pare-brise, des phares, feux et réflecteurs du véhicule lorsqu’une matière 
obstruante ou l’état de saleté nuit à la visibilité du conducteur ou en diminue l’efficacité (art 
238 et 267 CSR)  
 
La plaque d’immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant empêcher 
la lecture. (art 32 CSR)  
 
Un agent de la paix peut exiger du conducteur le nettoyage de la plaque lorsque l’état de saleté 
en rend la lecture difficile (art 33 CSR) 
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Réduction de vitesse et distance prudente (art.330 et 335 CSR) (art.330 et 335 
CSR) 
 
Le conducteur doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont 
rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou d’autres précipitations 
ou lorsque la chaussée est glissante ou n’est pas entièrement dégagée. 
 
Le conducteur d’un véhicule qui suit un autre véhicule ou une bicyclette doit le faire à une 
distance prudente et raisonnable, en tenant compte de la vitesse, de la densité de la 
circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée. 
 

 
 
 
 
Cette fiche a été créée par la section de la circulation et évènements spéciaux du service de 
police de Gatineau (SCES). La Régie tient à remercie le service de police de Gatineau pour 
leur partage d’informations.   
 
En conclusion, soyez prudent sur les routes cet hiver ! 
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